






 

 

技术名称 技术指标 

测量原理 扩散多晶硅 

供电电压 12～36VDC（一般 24VDC） 

输出信号 4～20mA  两线制 

 0～10V   三线制 

 0～5V    三线制   

 1～5V    三线制  

防护等级 IP68 

工作温度 -10 ～ +80  ℃ 

贮存温度 -40 ～ +100 ℃ 

负载电阻 0～750Ω (一般采用 250Ω) 

精度等级 ±0.2%FS，可选±0.1%FS 

隔膜材质 316L 不锈钢 

壳体材质 316 不锈钢 

防爆等级 本安型 ExiaⅡCT6  仅限防爆型产品 

 隔爆型 Exd ⅡBT4  仅限防爆型产品 

被测介质 液体、浆体（部分） 

测量范围 0～0.3 米至 0～200 米    更深量程可订做 

电缆材质 聚四氟专用电缆 

过压极限 标定液位值的 2 倍 

外磁场强度 ≤400A/m 

环境温度的影响 1～6 m   0.25%/10℃ 满量程 

 ≥ 6 m   0.2 %/10℃ 满量程 

可选配件 接线盒    聚碳酸酯 2x M20x1.5 

 电缆吊架  镀锌钢，聚酰胺 

整体重量 变送器 0.4 kg   电缆 0.08 kg/m 

 



 

 

 

产品电气接线图 

 

 

 

 

 

 

 

1011 卢瑟福投入式液位计 

 

代码 输出信号及电气回路 

A1 输出 4 ～20mA DC  

A2 输出 1 ～5V DC    

A3 输出 0 ～5V DC    

A4 输出 0 ～10V DC   

 

代码 测量范围 代码举例 

   C   横线上填测量范围   单位米 需测 5 米  则填 C5 

代码 产品等级 

K1 普通型 

K3 隔爆型 

K4 本安型 

K5 高精型 

代码 电缆长度 代码举例 

   D   横线上填电缆长度   单位米 需要 8 米  则填 D8 

 

1011 A1 C5 K1 D8 选型举例 
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